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RED DE DISTRIBUCION B.T. LEYENDA

—— —— | Delimitacion del sector del P.E.

Conductor subterrgneo 3x150mm2+1x95mm2, Aluminio, RV,
0,6/1kV, aislamiento XLPE, bajo #160

N® Tubos D.P. #160mm. de reserva

g
\:| Arqueta normalizada

D—Pm Conexién de derivacién a punto de suministro
®

Conducciones verticales para desnivel

RED DE ABASTECIMIENTO. LEYENDA

Punto de suministro desde la red

SGT existente

——  —— | Conduccion Existente

— | Conduccién Polietileno Alta Densidad enterrada

————— Conduccion Polietileno A.D. bajo forjado

290 Digmetro de la conduccion en mm.

Véalvula de compuerta propuesta en arqueta

Tapdn de cegado ubicado en arqueta

—0 Ventosa automatica

INSTALACION DE TELEFONIA. LEYENDA

—— == | Canalizacion subterrdnea PVC 2¢110

= == = = = | Canalizacion bajo forjado PVC 2¢110

Arqueta tipo "H” (separacion <100m.)

® Conduccion vertical para desnivel

IMPORTANTE:

— De manera previa a la realizacion de la cimentacion debera
replantearse y ejecutarse todas aquellas conducciones previstas
para la conexion de las infraestructuras que vayan a quedar
cubiertas por ésta, o integradas en la misma.

— Ademds de las arquetas, si es necesario por la cota a la que
deben disponerse las distintas infraestructuras, se incorporaran en
lo losa aquellas conducciones que fuese preciso.

— Dadas las sinqulares condiciones fisicas y las preexistencias de
la zona, las soluciones aqui indicadas tendrdn que adecuarse
definitivamente en obra, con la supervision de los técnicos de las
compafiias suministradoras, especialmente en lo que respecta al
desnivel con Paseo de la Estacion. La instalacion ejecutada tendra
que tener el visto bueno de los técnicos de la compafiia.

— La ejecucion de las infraestructuras se hard segln las
normativas y directrices particulares de las distintas compafiias
suministradoras.

ANTOMNIS ZAFRA MORALES ARQUITECTOS

ANTONIO ZAFRA MORALES
AVD. CONSTITUCION 140,1° TORREDELCAMPO (JAEN) TLF.- 953 41 09 76

— PROLONGACION DEL PASEO 10 DE JUNIO
EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACION Y C/ HERNAN CORTES

FASE: CONEXION PEATONAL

FECHA: JULIO 1 6

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO
SITUACION: PROLONG. PASEO 10 DE JUNIO TORREDELCAMPO (JAEN)

ESCALA PLANO

LOS ARQUITECTOS 1/100 O 7

INFRAESTRUCTURAS




